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NORTON BEVELSYSTEMS

Nortons nya maskiner NorBevel-6 och NorBevel-12 revolutionerar

fasning och rundning av metall!

Nortons tva nya elektriska och pneumatiska maskinsortiment &r
kompakta och ergonomiska och gor fasning och rundning av metall
enklare, snabbare, exaktare och kostnadseffektivare. NorBevel ar
utformat for pafrestande fasning med upp till 12 mm djup.

FASNING MED NORBEVEL

BATTRE ARBETSFORHALLANDEN

SNABB OCH FLEXIBEL

Maskinerna har lag vikt och &r n&stan helt vibrationsfria.
Spénorna ar tillrackligt stora for att falla ner och farliga
dammpartiklar i luften elimineras.

MER KONSTANT OCH EXAKT VINKEL

Ungefér 1,2 m fasning kan utforas pa 1 minut. Maskinens
frashuvuden kan bytas pa nagra sekunder.

INGEN EFTERBEARBETNING ELLER MISSFARGNING

NorBevel-6 och NorBevel-12 ger en konstant och exakt
vinkel vilket ger en starkare svetsfog.

FIN YTA UTAN FORORENINGAR

Svetsfogen far en hogre kvalitet tack vare att inkapslingen
av orenheter reduceras eftersom NorBevel inte férorenar
ytan.

RUNDNING MED NORBEVEL

JAMN KVALITET

NorBevel ger ett perfekt slutresultat direkt och ndgon
efterbearbetning behdvs inte. Ingen missfargning pa
grund av hog varme eftersom NorBevel ar mycket
kallskarande.

SNABB OCH FLEXIBEL

NorBevel ger en storre och rundare yta vilket
ar ett perfekt underlag for lackering och
malning. Packningsringar behdvs heller inte vid
kabelgenomforingar for att undvika slitage.

PERFEKT YTA

NorBevel ger en mycket fin och konstant ytfinhet vid
rundning av metall.
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Rundning av sma hal med en diameter pa 18 mm enkelt
att utforas tack vare maskinens kompakta konstruktion
och [dga vikt. Rundning med NorBevel kan nu goras med
oovertraffad flexibilitet.



NORTON NORBEVEL-12

NorBevel-12 ar utformad for pafrestande fasning och bearbetning av radier med ett
fasningsdjup pa upp till 12 mm. Bdde EBA-12 och ABA-12 har kraftfulla motorer, justerbara
huvuden for olika fasningsdjup och levereras i en praktisk vaska. Den elektriska EBA-12 har
variabel hastighet for battre kontroll.

NORBEVEL EBA-12 ELEKTRISK

Art. nr 66261107700
Motor Elektrisk
Max. fasningsdjup 12 mm
Fasningsradie R2, R3, R4, R5, R6, R8

Fasningsvinkel 15°-22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60
Lufttryck -

Luftforbrukning -

Effekt 1,53kw
Spéanning 230V /120V
Hastighet 10.500 rpm
Vikt 4,5 kg

Minsta doppnings-

diameter ATmm

Frashuvud med Justerbar hastighet Levereras i praktisk
justerbart djup vaska

NORBEVEL ABA-12 PNEUMATISK

Art. nr 66261107706
Motor Pneumatisk
Max. fasningsdjup 12 mm
Fasningsradie R2, R3, R4, R5, R6, R8
Fasningsvinkel 15°-22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60
Lufttryck 6 bar
Luftforbrukning 1100 L/ min
Effekt 2 PK/1,48kw
Spanning -
Hastighet 10.000 rpm
Vikt 5,66 kg
Frashuvud med Sikerhetssprint Levereras i praktisk :Iiian:‘teat:fpnings- 41 mm

justerbart djup vaska




FRASHUVUDEN FOR NORBEVEL-12
[ELEKTRISK & PNEUMATISK]

Frashuvuden av premiumkvalitet for Plasma / Laserskuret stal och rosl.

66261152487* Ré
66261152489* R8

66261107802 15°
66261107804* 22,5°
Art. nr Vinkel | Maxdjup @ Forp. 66261107805 30°
66261146203 15° 66261107806* | 37,5°
66261146204* 22,5° 66261107809 45°
66261146205 30° 66261146142* 52,5°
66261146206* | 37,5° 8mm 66261107811* 60°
66261136503 45°
66261146207* 52,5°
66261146209* 60°

Art. nr Radie | Maxdjup | Forp. Art. nr Radie | Max djup | Forp.
66261136479 R2 1 66261107707 R2 1
66261136480 R3 1 66261107799 R3 8mm 1
66261146202 R4 1 66261107801 R4 1
" 8mm
66261152485 R5 : Art. nr Vinkel
1

Art. nr Radie
66261107812 15°
66261107840* 22,5°
Art. nr Vinkel | Maxdjup | Forp. 66261107841 30°
66261146210 15° 66261107843* | 37,5° 12mm
66261146211% | 22,5° 66261107844 45°
66261146212 30° 66261146144% | 52,5°
66261146215% | 37,5° 12mm 66261107845* 60°
66261146216 45°
66261146219* 52,5°
66261146220* 60°

1
1
1
1
1
1
1

* Tillverkas mot order

* Tillverkas mot order

Aluminium, plast, mdssing och mjuka metaller

Byte av frashuvud tar

ara nagra sekunder! rt. nr adie ax dju 6rp.

o} g kunder! A Rad Max djup | Férp
66261113318 R2 1
66261113319 R3 1
66261113320 RA4 1

8mm

66261152479 R5 1
66261152482 R6 1
66261152484 R8 1

66261146151% 15° 1
66261146162% 22,5° 1
66261113321 30° 1
66261146164* 37,5° 8mm 1
66261113323 45° 1
66261146165* 52,5° 1
66261146166* 60° 1

Art. nr Radie
66261146167 15°
66261146168* 22,5°
66261146169 30°
66261146170* 37,5° 12mm
66261146171 45°
66261146172 52,5°
66261146173 60°

Rekommenderat frasdjup:
4 mm per 6vergang.

1
1
1
1
1
1
1

* Tillverkas mot order
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THE NORTON NORBEVEL-6

NorBevel-6 &r avsedd for lattare fasning och rundning med ett fasningsdjup pa upp till 6 mm.
De ar kompakta och lattmandvrerade och finns i tva lattviktsmodeller med elektrisk eller
pneumatisk motor. Premiumversionen har justerbart fasningsdjup i steg om 0,1 mm. Lasbar
spindel ger snabbare byten av fasningshuvud och endast en insexnyckel behovs.

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Levereras i praktisk
vaska

Levereras i praktisk
vaska

BesT#####) NORBEVEL EBI-6 ELEKTRISK PREMIUM

Enkel justering av
fasningsdjupet

NORBEVEL-6 ELEKTRISK (EBI-06) Premium

Art. nr 66261126777
Motor Elektrisk
Max. fasningsdjup 6 mm
Fasningsradie R2, R3, R4

Fasningsvinkel 15°-22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60

Lufttryck -

Luftforbrukning -

Effekt 500 W
Spéanning 230V /120V
Hastighet 11.000 rpm
Vikt 2,0 kg

Minsta doppnings-

diameter 22:mm

NORBEVEL EBI-6 ELEKTRISK

Enkel att anvanda

NORBEVEL-6 ELEKTRISK (EBI-06)

Art. nr 66261107846
Motor Elektrisk
Max. fasningsdjup 6 mm
Fasningsradie R2, R3, R4

Fasningsvinkel 15°-22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60

Lufttryck -

Luftforbrukning -

Effekt 500 W
Spéanning 230V /120V
Hastighet 11.000 rpm
Vikt 1,6 kg




BEST#####,  NORBEVEL ABIS-6 PNEUMATISK PREMIUM

NORBEVEL-6 PNEUMATISK (ABIS-06) Premium

Art. nr 66261129888
Motor Pneumatisk
Max. fasningsdjup 6 mm
Fasningsradie R2, R3, R4
Fasningsvinkel 15°-22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60
Lufttryck 6 bar
Luftforbrukning 310 L/ min
Effekt 8 PK /0,38 kw
Spanning -
Hastighet 25.000 rpm
Vikt 1,1 kg
Sakerhetssprint Levereras i praktisk  Enkel justering av fas- Minsta 6ppnings-
vaska ningsdjup och snabba diameter 22 mm

byten av frashuvuden

NORBEVEL EBI-6 PNEUMATISK

NORBEVEL-6 PNEUMATISK (ABIS-06)

Art.nr 66261107847
Motor Pneumatisk
Max. fasningsdjup 6 mm
Fasningsradie R2, R3, R4
Fasningsvinkel 15°-22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60
Lufttryck 6 bar
Luftforbrukning 310 L/ min
Effekt 8 PK /0,38 kw
Spanning -
Hastighet 25.000 rpm
Vikt 0,8 kg
A/ - .
Sakerhetssprint L_evireras i praktisk Enkel att anvinda :Ii;nr:z:fpnmgs- 22 mm
vaska
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FRASHUVUDEN FOR NORBEVEL-6

Frashuvuden av premiumkvalitet for Plasma / Laserskuret stal och rostfrl
Art. nr Radie | Maxdjup | Forp. Art. nr Max djup
1 R2 1

66261136486 R2 1 6626110785

66261136502 R3 6mm 1 66261107852 R3 6mm 1
66261146174 R4 1 66261107853 R4 1
Art. nr Vinkel | Maxdjup | Forp. Art. nr Vinkel | Max djup
66261146175 15° 66261107854 15°

66261146178* 22,5°
66261146179 30°
66261146180* 37,5° 6mm

1 66261107855* 22,5°
1
1
66261136504 45°
1
1

66261107856 30°
66261107857* 37,5° émm
66261107858 45°
66261146141% 52,5°
66261107859* 60°

o
2 )

66261146181* 52,5°
66261146182* 60°

1
1
1
1
1
1
1

* Tillverkas mot order * Tillverkas mot order

Aluminium, plast, massing och mjuka metaller

Art. nr Radie | Maxdjup | Forp.
66261113306 R2 1
66261113309 R3 6mm 1

66261113310 R4 1

Art. nr Vinkel | Max djup
66261146145* 15°
66261146146* 22,5°
66261113311 30°
66261146147% | 37,5° 6mm

1

1

1

66261113312 45°
66261146149* 52,5°
66261146150* 60°

* Tillverkas mot order

Byte av frashuvud tar
bara nagra sekunder!

Rekommenderat frasdjup:
4 mm per 6vergang.
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SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasives AB
Gardsfogdeviagen 18 A
168 66 Bromma

Telefon: 08-580 881 00
Telefax: 08-580 881 01
E-post: sga.se@saint-gobain.com

www.nortonabrasives.com/sv-sv

Kundservice

Telefon: 08-580 881 85
Telefax: 08-580 881 30
E-post: order.se@saint-gobain.com

Norton ar ett av Saint-Gobain Abrasives registrerade varumarken.
Form # 3253
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